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CANCELLI ESTENSIBILI

I cancelli estensibili sono sempre pil richiesti per le
abitazioni, in quanto offrono sicurezza preservando
luminosita e visibilita; sono, infatti, un efficace deterrente
alle intrusioni diurne e serali, quando pit facilmente si
lasciano aperte le imposte. La verniciatura a forno con

polveri epossidiche consente di abbinare il colore del
cancelletto a quello del serramento o della facciata, per
una migliore resa estetica. Possono essere realizzati con
losanga (piattina obliqua) piena di 2 o 3 mm di spessore,
con serratura standard Yale o “cilindro svizzero” a tripla
mappa. Tra gli accessori: doppio battente (consigliato
solo per larghezze maggiori di cm 180), guida inferiore
ribaltabile, intelaiatura cancello ad incasso (escluso il
controtelaio, che non & necessario) o girevole a 90°.

DATI DA COMUNICARE

1) Tipo (vedere sotto)

2) Larghezza luce ed altezza massima

3) Uno o due battenti

4) Tipo di raccoglimento e posizione visto esterno
5) Accessori richiesti
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RACCOGLIMENTO PER CIASCUN BATTENTE

L fino L fino
e A [BoC A @ A (BoC

81 16,5 19,5 || 211 32 37
94 | 17,5 | 21 224 | 335 | 40
107 | 19,5 22,5 || 237 | 355 | 41,5
120 | 21 24 250 | 37 | 435
133 | 22,5 | 25,5 || 263 | 38,5
146 | 24 | 27,5 | 276 | 40 | 46,5
159 | 25,5 | 29 289 | 41,5 | 49,5
172 | 27,5 | 32 302
185 [ 29 [ 33,5 | 315 | 45 58
198 | 30,5 | 35,5 || 328 | 46,5 | 54,5
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ACCESSORI

e Cancello rinforzato (piattina piena mm. 3)

e Verniciatura in tinta RAL a forno con polveri epossidiche
e Serratura a cilindro svizzero

¢ Guida inferiore ribaltabile

¢ Doppio battente

e Intelaiatura battente a scomparsa o girevole
e Serie dizanche a L
e Tubolari zincati superiori (mm. 50x50, 100x50)

| dati tecnici sono indicativi. Leggere attentamente i manuali di
installazione ed uso. La Ditta si riserva la facolta di variazione,
atta a migliorare il prodotto.
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